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TEKNINEN RIDER 2011

Otathan huomioon, että tämä tekninen rider tarpeineen on tehty isoja tilaisuuksia ja 
tiloja silmälläpitäen ja pitää siis sisällään maksimi kamatarpeen teknisessä mie-
lessä!
Eli jos tila/tilaisuus on luonteeltaan intiimi, maalaisjärkeä käytetään ja bändi tu-
lee luonnollisestikin vastaan monitoroinnin ja mikityksen suhteen!
Yhteydenotto bändin yhteyshenkilöön tällaisissa on erittäin suotavaa, yhteystiedot 
löytyy tämän dokumentin alalaidasta.

PA
Laadukas ja tilaan riittävä pa. väh. 19 kanavaa.
Yhtyeellä EI ole erillistä miksaajaa/valomiestä, ellei erikseen mainita

MONITORIT
Vähintään 5 x järeä 2-tie kulmamonitori eq:illa ja riittävän tehokkailla päätteillä .

MonitorMix 1 gtr wedge
MonitorMix 2 lead voc wedge
MonitorMix 3 bass wedge
MonitorMix 4 keys wedge
MonitorMix 5 drums.
MonitorMix 6-7 sax wedge
MonitorMix 8-9 sidefills

VALOT
Orkesterilla ei ole valotekniikkaa mukanaan, eli nämä järjestävän
seuran puolesta..

LAVA
Lavan tulee olla tukeva, tasainen ja mielellään 6m leveä ja 4m syvä.
Lavalla ei saa olla mitään ylimääräistä tavaraa, kalusteita tms.



Kanavalista

1 KICK

2 SNARE

3 HAT

4 RACKTOM

5 FLOORTOM

6 OVERHEAD

7 OVERHEAD

8 BASS D.I.

9 GTR

10 KEY L

11 KEY R

12 SAX

13 SAX VOCAL long/boom

14 LEAD VOCAL long/straight

15 BASS VOCAL long/boom

16 KEY VOCAL long/boom

Mikäli jotain edellämainituista on vaikeuksia toteuttaa, tai muuta kysyttävää ilme-
nee,  niin ottakaa yhteyttä:

SALIÄÄNI: 
 
 Antti Koivula, puh. 044-5769186

 
 email: mrsushi@mrsushi.fi

KEIKAT: 
 
 Piikkikasvi / Arttu Tolonen, puh. 09-6859 3223

 
 email: arttu.tolonen@piikkikasvi.fi

Mielellään EI BEHRINGER/ALESIS/PEAVEY LAITTEITA, KIITOS!


